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magneetventielen
magneetventielen voor water

ELBI

temperatuur medium:         90°C   90°C   60°C 
temperatuur omgeving:      60°C   25°C   60°C 
inschakeltijd:                       40%   100%  100%

recht

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 ALA27010 enkel     230 3/4” 11,5 DN10

1 9992.3300 enkel     230 3/4” 14  DN10

2 ALA27030 dubbel    230 3/4” 11,5 DN10

2 9992.3301 dubbel    230 3/4” 14  DN10

3 9992.3302 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

haaks

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9992.3304 enkel     24 3/4” 11,5     

2 9992.3305 enkel     24 3/4” 11,5 DN10

2 9992.3307 enkel     230 3/4” 11,5 DN10

2 9992.3308 enkel     230 3/4” 14  DN10

3 9993.4514 dubbel    24 3/4” 11,5 DN10

3 9992.3303 dubbel    230 3/4” 11,5 DN10

4
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

4 9993.4595 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1 2
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning

1 371014 24 AC

afb. bestelnr. V 
(V)

spanning

2 9992.3299 230 AC

ELTEK

temperatuur medium:         90°C   90°C   60°C 
temperatuur omgeving:      60°C   25°C   60°C 
inschakeltijd:                       40%   100%  100%

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9993.4515 enkel 230 3/4” 11,5 DN10

1 9993.4516 enkel 230 3/4 11,5 DN10

2 9993.4517 dubbel 230 3/4 11,5 DN10

3 9993.4518 dubbel 230 3/4 11,5 DN10

3 9993.4519 dubbel 230 3/4 11,5 DN10

INTERELEKTRIK

temperatuur medium:         90°C   90°C   60°C 
temperatuur omgeving:      60°C   25°C   60°C 
inschakeltijd:                       40%   100%  100%

1
afb. bestelnr. V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)

1 9993.4520 220/240 3/4” 13,5

met reducering

1 2
afb. bestelnr. V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
ingang 
(l/min)

uitgang 
(l/min)

1 9185.0570 230    3/4” 10,5 5  

1 9993.4521 230    3/4” 10,5 15  

1 9993.4522 220/240 3/4” 10,5   3

2 9993.4523 220/240 3/4” 10,5    

MÜLLER

temperatuur medium:         90°C 
inschakeltijd:                      100%

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 370751 enkel     24 3/4” 3/4” DN10

1 370005 enkel     230 1/2” 1/2” DN10

1 370007 enkel     230 3/4” 3/4” DN10

1 370173 enkel     230 3/4” 3/4” DN17

2 370002 enkel     230 3/4” 14,5 DN10

2 370117 enkel     230 3/4” 11,5 DN10

3 370715 enkel     230 3/4” 3/8” DN10

4 5
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

4 370004 dubbel    230 3/4” 14,5 DN10

4 370158 dubbel    230 3/4” 11,5 DN10

5 370008 drievoudig 230 3/4” 14,5 DN10

5 370172 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

1 2
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

1 370001 enkel     3/4” 14,5 DN10

1 370074 enkel     3/4” 11,5 DN10

2 370003 dubbel    3/4” 14,5 DN10

2 370094 dubbel    3/4” 11,5 DN10

3
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

3 370000 drievoudig 3/4” 14,5 DN10
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MÜLLER

temperatuur medium:         90°C 
inschakeltijd:                      100%

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9993.4524 enkel     24 3/4” 3/4” DN10

1 9099.0000 enkel     230 1/2” 1/2” DN10

1 90140.0022 enkel     230 3/4” 3/4” DN10

1 9099.0010 enkel     230 3/4” 3/4” DN17

2 9705.9941 enkel     230 3/4” 14,5 DN10

2 9390.0138 enkel     230 3/4” 11,5 DN10

3 9993.4525 enkel     230 3/4” 3/8” DN10

4 5
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

4 9099.0060 dubbel    230 3/4” 14,5 DN10

4 9390.0134 dubbel    230 3/4” 11,5 DN10

5 9099.0070 drievoudig 230 3/4” 14,5 DN10

5 9099.0065 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

1 2
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

1 9099.0025 enkel     3/4” 14,5 DN10

1 9099.0020 enkel     3/4” 11,5 DN10

2 9099.0035 dubbel    3/4” 14,5 DN10

2 9393.0136 dubbel    3/4” 11,5 DN10

3
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

3 9099.0040 drievoudig 3/4” 14,5 DN10

met kabelaansluiting

1
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB KL 
(mm)

1 9393.0112 drievoudig 3/4” 12,5 DN10 2000

1
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB KL 
(mm)

1 9099.0090 enkel 3/4” 14,5 DN10 2000

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9990.0185 enkel     3/4” 14,5 DN10

1 9990.0170 enkel     3/4” 11,5 DN10

2 9993.4526 enkel     3/4” 3/4” DN10

3 9099.0205 enkel     3/4” 3/4” DN17

4 5
afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 

(mm)
MB

4 9099.0180 dubbel    3/4” 14,5 DN10

4 9099.0175 dubbel    3/4” 11,5 DN10

5 9099.0195 drievoudig 3/4” 14,5 DN10

5 9099.0190 drievoudig 3/4” 11,5 DN10

1 2
afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9099.0150 enkel 3/4” 14,5 DN10

1 9090.0155 enkel 3/4” 11,5 DN10

2 9060.0160 dubbel 3/4” 14,5 DN10
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reserve-onderdelensets

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 9099.0405 onderdelenset membraam met lange ster

magneetspoelen

1 2
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning aansluiting

1 9099.0260 24 AC F6,3          

1 9993.4527 24 DC F6,3          

1 9099.0250 230 AC F6,3          

2 9099.0265 230 AC apparaatsteker

verloopstukken

uitgangzijde

1

technische gegevens:
type MR05
inbouwmaat 9,5mm
maximale doorstroming 
bij 4bar
drukbereik 1-10bar
toegelaten KTW

afb. bestelnr. doorstroomsnelheid 
(l/min)

tolerantie 
(%)

kleur

1 9099.0540 3 ±20 violet

1 9099.0550 5 ±20 rood  

ingangzijde

1

technische gegevens:
type MR04
inbouwmaat 19mm
maximale doorstroming 
bij 4bar
toegelaten KTW

afb. bestelnr. doorstroomsnelheid 
(l/min)

drukbereik 
(bar)

tolerantie 
(%)

kleur

1 9099.0430 5 0 tot 10 ±15 rood      

1 9099.0435 8 0 tot 10 ±15 zwart     

1 9099.0440 10 0 tot 10 ±15 wit       

1 9099.0445 12 1-10    ±15 oranje    

1 9099.0450 14 1-10    ±15 lichtblauw

1 9099.0455 15 1-10    ±15 violet    

1

technische gegevens:
type MR06
inbouwmaat 19mm
maximale doorstroming 
bij 4bar
toegelaten KTW

afb. bestelnr. doorstroomsnelheid 
(l/min)

drukbereik 
(bar)

tolerantie 
(%)

kleur

1 9099.0475 0,5 1-10    ±50 geel       

1 9099.0480 1  1-10    ±30 roze       

1 9099.0490 1,9 1-10    ±25 zwart      

1 9099.0495 2,5 1-10    ±20 groen      

1 9090.0500 3  1-10    ±20 violet     

1 9090.0505 3,5 0 tot 10 ±20 donkerblauw

zefen

1 2 3
afb. bestelnr. omschrijving

1 9775.0182 magneetventielzeef ø 19mm H 10mm

2 9099.0425 magneetventielzeef staalfilter

3 9993.4528 zeef voor magneetventiel ø 12mm L 24mm

diversen

1 2
afb. bestelnr. omschrijving

1 9099.0400 drukveer voor magneetspoel

2 9099.0415 magneetventielhouder flenshouder

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium:         90°C   90°C   60°C 
temperatuur omgeving:      60°C   25°C   60°C 
inschakeltijd:                       40%   100%  100%

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9993.4529 enkel     24 3/4” 11,5 DN10

1 9993.4530 enkel     24 3/4” 6   DN10

1 9993.4531 enkel     230 3/4” 11,5 DN10

1 9993.4532 enkel     230 3/4” 14  DN10

1 9705.6260 enkel     230 3/4” 14  DN10

2 9993.4533 enkel     230 3/4” 10  DN10

3 9993.4534 dubbel    24 3/4” 11,5 DN10

3 9993.4535 dubbel    230 3/4” 11,5 DN10

3 9993.4536 dubbel    230 3/4” 14  DN10

4
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

4 372025 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 372015 enkel     230 3/4” 11,5 DN10

1 372016 enkel     230 3/4” 14  DN10

2 372019 dubbel    230 3/4” 11,5 DN10

2 372020 dubbel    230 3/4” 14  DN10

3 372023 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB KL 

(mm)

1 370370 enkel 230 3/4” 11,5 DN10 2000

2 370372 enkel 230 3/4” 11,5 DN10 2000

3 370371 dubbel 230 3/4” 11,5 DN10 2000

met gecodeerde spoel

1 2
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

1 370270 enkel 3/8” 3/8” DN10

2 370267 enkel 3/4” 11,5 DN10

3 4
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

3 370268 enkel 3/4” 11,5 DN10

4 370355 enkel 3/4” 11,5 DN10
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4
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

4 9993.4537 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9993.4538 enkel     230 3/4” 11,5 DN10

1 9993.4539 enkel     230 3/4” 14  DN10

2 9993.4540 dubbel    230 3/4” 11,5 DN10

2 9993.4541 dubbel    230 3/4” 14  DN10

3 9993.4542 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB KL 

(mm)

1 9993.4543 enkel 230 3/4” 11,5 DN10 2000

2 9993.4544 enkel 230 3/4” 11,5 DN10 2000

3 9993.4545 dubbel 230 3/4” 11,5 DN10 2000

met gecodeerde spoel

1 2
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

1 9993.4546 enkel 3/8” 3/8” DN10

2 9993.4547 enkel 3/4” 11,5 DN10

3 4
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

3 9406.0625 enkel 3/4” 11,5 DN10

4 9163.6760 enkel 3/4” 11,5 DN10

5 6
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

5 9993.4548 enkel 3/4” 11,5 DN10

6 9406.8470 dubbel 3/4” 11,5 DN10

7
technische gegevens:
spanning 230V

afb. bestelnr. uitvoering ingang uitgang 
(mm)

MB

7 9406.0630 dubbel 3/4” 11,5 DN10

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1 2
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning

1 9998.5205 24 AC

1 9998.5204 230 AC

afb. bestelnr. V 
(V)

spanning

2 9998.5206 230 AC

magneetspoelen gecodeerd

1 2 3
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning

1 9998.5207 230 AC

2 9998.508 230 AC

afb. bestelnr. V 
(V)

spanning

3 9998.5209 230 AC

4
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning

4 9998.5210 230 AC



658 Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

20

m
ag

ne
et

ve
nt

ie
le

n
magneetventielen voor water

verloopstukken

uitgangzijde

1

technische gegevens:
drukbereik 0 tot 10bar
tolerantie ±15/25%

afb. bestelnr. doorstroomsnelheid 
(l/min)

kleur

1 9993.4549 0,25 wit   

1 9993.4550 0,5 geel  

1 9993.4551 1,2 blauw 

1 9993.4552 2,5 bruin 

1 9993.4553 3,3 violet

1 9993.4554 5   zwart 

ingangzijde

1

technische gegevens:
type EATON (INVENSYS)
tolerantie ±15/25%

afb. bestelnr. doorstroomsnelheid 
(l/min)

drukbereik 
(bar)

kleur

1 9993.4555 10 1-10    wit

1 9993.4556 12 0 tot 10 wit

RPE

temperatuur medium:         90°C   90°C   60°C 
temperatuur omgeving:      60°C   25°C   60°C 
inschakeltijd:                       40%   100%  100%

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9992.3348 enkel      - 3/4”              

2 9992.3343 enkel     230 3/8”   3/8”   DN10

2 9992.3344 enkel     230 1/2”   1/2”   DN10

2 9992.3345 enkel     230 3/4”   3/4”   DN10

3 9992.3346 enkel     230 3/8” ID 3/8” ID DN11

4 5 6
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

4 9998.5268 enkel     230 3/4”   3/4”   DN10

5 9999.4142 enkel     230 3/4”   10     DN10

6 9992.3349 dubbel    24 3/4”   10     DN10

6 9089.0240 dubbel    230 3/4”   10     DN10

6 9993.4558 dubbel    230 3/4”   13     DN10

7 8 9
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

7 9998.7088 dubbel    24 3/4”   10     DN10

8 9993.4559 dubbel    230 3/4”   1/4”   DN10

9 9965.0430 drievoudig 230 3/4”   10     DN10

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9993.4521 enkel     24 3/4” 13 DN10

1 9993.4561 enkel     230 3/4” 13 DN10

2 9993.4562 enkel     230 3/4” 10 DN10

3 9993.4563 dubbel    230 3/4” 10 DN10

3 9993.4564 dubbel    230 3/4” 13 DN10

4 5
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

4 9993.4565 drievoudig 230 3/4” 13 DN10

5 9993.4566 4-maal    230 3/4” 10 DN10

JOHN GUEST

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)

1 9992.3331 enkel     230 3/4” JG 8 

1 9992.3332 enkel     230 3/4” JG 10

2 9992.3334 enkel     230 JG 8 JG 8 

2 9992.3333 enkel     230 JG 10 JG 10

3 9992.3335 dubbel    230 3/4” JG 8 

3 9992.3336 dubbel    230 3/4” JG 10

4
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)

4 9992.3337 drievoudig 230 3/4” JG 8 

4 9992.3338 drievoudig 230 3/4” JG 10
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1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)

1 9998.67321 enkel     230 3/4” 10

2 9992.33391 dubbel    230 3/4” 10

3 9993.4567 1 dubbel    230 3/4” 10
1uitgang cilindrisch   

4
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)

4 9992.33401 drievoudig 230 3/4” 10
1uitgang cilindrisch   

speciale uitgangen

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)

1 9998.7087 enkel     24 3/4” 6,5 

2 9992.3341 dubbel    24 3/4” 6,5 

3 9992.3342 drievoudig 24 3/4 6,5 

4
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)

4 9998.6725 enkel     230 11,5 11,5

verlopen

uitgangzijde

pos. bestelnr. doorstroomsnelheid 
(l/min)

kleur

1 9993.4568 0,15     bruin     

2 9993.4569 0,2      rood      

3 9993.4570 0,25     groen     

4 9993.4571 3        zwart     

5 9993.4572 7-10     oranje    

6 9993.4573 0,6-0,7  grijs     

7 9993.4574 0,7-1    lichtgrijs

pos. bestelnr. doorstroomsnelheid 
(l/min)

kleur

8 9993.4575 1,0-1,25 wit       

9 9993.4576 1,5-1,85 geel      

10 9993.4577 1,85-2,35 violet    

11 9993.4578 4,5-6    blauw     

ingangzijde

1 2
afb. bestelnr. doorstroomsnelheid 

(l/min)
kleur

1 9993.4579 10-12  wit  

1 9993.4580 18,5-20 zwart

1 9993.4581 4-4,5  geel 

1 9993.4582 6-7    rood 

1 9993.4583 7-8,5  bruin

2 9993.4584 18,5-20 grijs

magneetspoelen

1
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning

1 9992.3329 24 AC

afb. bestelnr. V 
(V)

spanning

1 9992.3330 230 AC

TP

temperatuur medium:         90°C   90°C   60°C 
temperatuur omgeving:      60°C   25°C   60°C 
inschakeltijd:                       40%   100%  100%

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9998.5176 enkel     24 3/4” 11,5 DN10

1 9993.4585 enkel     24 3/4” 14  DN10

1 9993.4586 enkel     230 3/4” 11,5 DN10

1 9451.0655 enkel     230 3/4” 14  DN10

2 9992.3311 dubbel    24 3/4” 11,5 DN10

2 9992.3312 dubbel    24 3/4” 14  DN10

2 9993.4588 dubbel    230 3/4” 11,5 DN10

2 9992.3313 dubbel    230 3/4” 14  DN10

3 9992.3315 drievoudig 24 3/4” 11,5 DN10

3 9162.3584 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

3 9992.3315 drievoudig 230 3/4” 14  DN10
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10 11 12
afb. bestelnr. omschrijving

10 370156 magneetventiel enkel recht passend voor ANIMO 

11 370636 magneetventiel enkel speciale wisseluitgang 230V uitgang 10,5mm 
MILANO 168401 kunststof 2-weg

12 372216 magneetventiel met pressostaat enkel, haaks 230V uitgang 11mm 
ingang 3/4“mm

metaal
ASCO

2-wegs

1 2 3 4
afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 

(mm)
steekbus Temp. 

(°C)
spoeltype membraam p max. 

(bar)

1 370509 24 VAC 1/2” 12,5 DIN -20 tot +85           NBR (water) 7 

2 370786 230 VAC 1/2”                   238613-059              

3 370121 230 VAC 1/2” 16  DIN -20 tot +85 400425-217 NBR (water) 9 

3 370198 230 VAC 3/4” 19  DIN -20 tot +85 400425-117 NBR (water) 20

4 370124 230VAC     16  DIN -20 tot +85 400325-110 NBR (water) 10

3-wegs

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -20 tot 
+90°C
membraam NBR (water)
druk max. 3bar

afb. bestelnr. omschrijving voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 370510 magneetventiel koper 3-weg 24 VAC aansluiting 1/4“ 24 VAC 1/4” 43 4,4

1 2 3
afb. bestelnr. uitvoering V 

(V)
ingang uitgang 

(mm)
MB

1 9992.3316 enkel     24 3/4” 11,5 DN10

1 9775.1265 enkel     24 3/4” 14  DN10

1 9993.0110 enkel     230 3/4” 11,5 DN10

1 9993.4591 enkel     230 3/4” 14  DN10

2 9992.3317 dubbel    24 3/4” 11,5 DN10

2 9992.3318 dubbel    24 3/4” 14  DN10

2 9993.4592 dubbel    230 3/4” 11,5 DN10

2 9992.3319 dubbel    230 3/4” 14  DN10

3 9993.4500 drievoudig 24 3/4” 11,5 DN10

3 9993.4595 drievoudig 230 3/4” 11,5 DN10

3 9993.3584 drievoudig 230 3/4” 14  DN10

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning

1 9998.5243 24 AC

1 9992.3328 24 DC

afb. bestelnr. V 
(V)

spanning

1 9993.4595 230 AC

verloopstukken

uitgangzijde

1 2
afb. bestelnr. doorstroomsnelheid 

(l/min)
tolerantie 

(%)
kleur

1 9998.2826 0,25 ±25 groen      

1 9993.4597 3   ±25 lichtgroen 

1 9998.2827 8   ±25 violet     

2 9998.2825 0,25 ±25 rood       

2 9998.2835 0,8 ±25 wit        

2 9393.0128 1   ±25 lichtblauw 

2 9393.0130 1,2 ±25 bruin      

2 9998.2840 1,5 ±25 lichtbruin 

2 9393.0125 2,5 ±25 geel       

2 9993.4598 3,4 ±25 donkergroen

2 9393.0122 5   ±25 zwart      

ingangzijde

1
afb. bestelnr. doorstroomsnelheid 

(l/min)
tolerantie 

(%)
kleur

1 9998.5417 3  ±15 rood        

1 9998.5418 5,5 ±15 geel        

1 9998.5419 6  ±15 grijs       

1 9998.5413 10 ±15 wit         

1 9998.5414 12 ±15 blauw       

1 9998.5116 20 ±15 briljantrood

1 9393.0129 20 ±15 oranje      

diversen

1 2 3
afb. bestelnr. omschrijving

1 9992.3323 magneetventiel 220-240V uitgang 10mm kunststof ingang 10mm

2 9705.7670 magneetventiel 230V spanning AC kunststof 

3 9992.3321 magneetventiel 3-wegs 230V BÜRKERT 

4 5 6
afb. bestelnr. omschrijving

4 9992.3322 magneetventiel dubbel recht 220-240V spanning AC ingang 11 
uitgang 11mm MILANO kunststof

5 NML magneetventiel dubbel, met reducering recht 

6 9992.3225 magneetventiel eenvoudig haaks 220/240V uitgang 11mm ingang 
12,4mm 50/60Hz

7 8 9
afb. bestelnr. omschrijving

7 9992.3326 magneetventiel enkel haaks 240V uitgang 11,5mm ingang 15mm

8 9992.3226 magneetventiel enkel haaks 24V uitgang 11,5mm EATON (INVENSYS) 
kunststof ingang 5/8“ UNFmm

9 9993.2498 magneetventiel enkel recht 24V spanning AC ingang 3/4“ uitgang 
11,5mm DN10 t.max. 25°C
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10 11 12
afb. bestelnr. omschrijving

10 9099.0095 magneetventiel enkel recht passend voor ANIMO 

11 9992.3324 magneetventiel enkel speciale wisseluitgang 230V uitgang 10,5mm 
MILANO 168401 kunststof 2-weg

12 9992.3327 magneetventiel met pressostaat enkel, haaks 230V uitgang 11mm 
ingang 3/4“mm

metaal
ASCO

2-wegs

1 2 3 4
afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 

(mm)
steekbus Temp. 

(°C)
spoeltype membraam p max. 

(bar)

1 9993.4602 24 VAC 1/2” 12,5 DIN -20 tot +85           NBR (water) 7 

2 9993.4603 230 VAC 1/2”                   238613-059              

3 9993.4669 230 VAC 1/2” 16  DIN -20 tot +85 400425-217 NBR (water) 9 

3 9993.4605 230 VAC 3/4” 19  DIN -20 tot +85 400425-117 NBR (water) 20

4 9993.4606 230VAC     16  DIN -20 tot +85 400325-110 NBR (water) 10

3-wegs

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -20 tot 
+90°C
membraam NBR (water)
druk max. 3bar

afb. bestelnr. omschrijving voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9993.4607 magneetventiel koper 3-weg 24 VAC aansluiting 1/4“ 24 VAC 1/4” 43 4,4

magneetventielen stoom (water)

2-wegs

1 2 3
technische gegevens:
steekbus DIN

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

Temp. 
(°C)

spoeltype membraam p max. 
(bar)

1 9993.4608 24 VAC 1/2” 12 -10 tot +85 43005421  NBR               10

2 9993.4609 1 230 VAC 1/2” 9,5 -20 tot +135 400425-117 PTFE (water/stoom) 2 

3 9993.4610 230 VAC 1/2” 16 -20 tot +184 400426-217 PTFE (water/stoom) 9 

3 9993.4611 1 230 VAC 3/4” 19 -20 tot +184 400425-117 PTFE (water/stoom) 9 
1stroomloos open   
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LUCIFER

2-wegs

serie 121K

1 2

technische gegevens:
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam p max. 
(bar)

1 370224 24 VAC 1/8” 3 DZ02A2 FKM (water) 10

1 370072 230 VAC 1/8” 3 DZ06S6 FKM (water) 10

1 370088 230 VAC 1/4” 3 DZ06S6 FKM (water) 10

2 370708 230 VAC 1/4” 5       EPDM       7 

serie 121Z

1

technische gegevens:
lengte mm
nominale breedte 2,5mm
steekbus DIN
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C
druk max. 10bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting spoeltype membraam

1 370230 24VDC  1/8” DZ02C2 FKM (water)

1 370071 230 VAC 1/8” DZ06S6 FKM (water)

serie 7321(PM133)

1

technische gegevens:
lengte 100mm
nominale breedte 20mm
steekbus DIN
temperatuurbereik vast 
90°C
druk max. 20bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting spoeltype membraam

1 371184 24 VAC 3/4” DZ02A2 NBR (water)

1 371183 230 VAC 3/4” DZ06S6 NBR (water)

2-wegs

serie 121F

1

technische gegevens:
aantal wegen 2-weg
voeding 230 VAC
nominale breedte 3,5mm
steekbus DIN
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
druk max. 10bar
flensmaat 32x32mm

afb. bestelnr. spoeltype membraam

1 370211 DZ06S6 robijn

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning spoeltype

1 9993.4612 230 AC 400425-217

o-ringen

1 2
afb. bestelnr. ID ø 

(mm)
VPE 

(stuk)

1 9239.080 6,07 1

afb. bestelnr. ID ø 
(mm)

VPE 
(stuk)

2 9230.0374 6,07 1

stekerdozen

1
afb. bestelnr. stekertype KL 

(mm)
eigenschap

1 9998.5187 compact 1100 klein

BÜRKERT

2-wegs

serie 6213

1 2

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik -30 tot 
+120°C
membraam EPDM
druk max. 10bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

1 9992.3367 230 VAC 1/2” 10

2 9992.3368 230 VAC 3/4” 13

magneetventielen stoom (water)

2-wegs

serie 0406

1

technische gegevens:
steekbus 
temperatuurbereik 180°C
druk max. bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

membraam

1 9993.4668 230 VAC 1/2” 12 PTFE

magneetventielen diversen

1 2 3
afb. bestelnr. omschrijving

1 9993.4614 magneetventiel 2-weg 230 VAC ingang 1/2“ ID

2 9098.0420 magneetventiel 2-weg 24 VAC aansluiting 1/2“

3 9993.4615 magneetventiel 2-weg 24 VAC ingang 1/2“

4
afb. bestelnr. omschrijving

4 9993.4616 magneetventiel 2-wegs 196V spanning DC BÜRKERT

CEME

magneetventielen

1 2 3
afb. bestelnr. omschrijving

1 9993.4617 magneetventiel 2-weg 230 VAC aansluiting 1/2“

2 9992.3370 magneetventiel 2-weg 230 VAC ingang 1/2“ ID

3 9992.3371 magneetventiel koper 3-weg 230 VAC

4
afb. bestelnr. omschrijving

4 9992.3369 magneetventiel koper 3-weg koffietechniek

toebehoren

1 2 3
afb. bestelnr. omschrijving

1 9051.0425 magneetspoel 240V afname ø 13mm

2 9051.2290 magneetspoel CEME type 1W7 230V spanning AC 50Hz

3 9992.3366 magneetspoel type H 230V 17VA 50Hz afname ø 13mm
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LUCIFER

2-wegs

serie 121K

1 2

technische gegevens:
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam p max. 
(bar)

1 9992.3350 24 VAC 1/8” 3 DZ02A2 FKM (water) 10

1 9230.0316 230 VAC 1/8” 3 DZ06S6 FKM (water) 10

1 9992.3351 230 VAC 1/4” 3 DZ06S6 FKM (water) 10

2 9992.3352 230 VAC 1/4” 5       EPDM       7 

serie 121Z

1

technische gegevens:
lengte mm
nominale breedte 2,5mm
steekbus DIN
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C
druk max. 10bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting spoeltype membraam

1 9992.3353 24VDC  1/8” DZ02C2 FKM (water)

1 9992.3354 230 VAC 1/8” DZ06S6 FKM (water)

serie 7321(PM133)

1

technische gegevens:
lengte 100mm
nominale breedte 20mm
steekbus DIN
temperatuurbereik vast 
90°C
druk max. 20bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting spoeltype membraam

1 371184 24 VAC 3/4” DZ02A2 NBR (water)

1 371183 230 VAC 3/4” DZ06S6 NBR (water)

2-wegs

serie 121F

1

technische gegevens:
aantal wegen 2-weg
voeding 230 VAC
nominale breedte 3,5mm
steekbus DIN
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
druk max. 10bar
flensmaat 32x32mm

afb. bestelnr. spoeltype membraam

1 370211 DZ06S6 robijn

serie 7321(PM143)

1

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik vast 
140°C
membraam EPDM (stoom/
water)
druk max. 10bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9992.3356 230 VAC 1/2” 12 DZ06S6

1 9992.3357 230 VAC 3/4” 20 DZ06S6

1

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik vast 
90°C
membraam NBR (water)
druk max. 20bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9992.3359 24 VAC 1/2” 12 DZ02A2

1 9992.3360 230 VAC 3/8” 12 DZ06S6

1 9992.3361 230 VAC 1/2” 12 DZ06S6

3-wegs

serie 131F

1 2

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
druk max. 10bar
flensmaat 32x32mm

afb. bestelnr. voeding nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam

1 9993.0229 24 VAC 2,5    DZ06P0          FKM (water/stoom)

1 9238.0802 24VDC  2,5    DZ02C2          FKM (water/stoom)

2 9992.33621 24 VAC 1,5/2,5 483510P0 XS03M F robijn           
1vernikkeld   

3 4

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
druk max. 10bar
flensmaat 32x32mm

afb. bestelnr. voeding nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam

3 9230.0140 230 VAC 2,5    DZ06S6          FKM (water/stoom)

4 9992.3363 230 VAC 1,5/2,5 DZ06S6          robijn           
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reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1 2 3
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning vermogen 

(VA)
spoeltype

1 9230.0096 230 AC 9 DZ06S6

1 9998.5183 24 AC 9 DZ06P0

1 9998.5184 24 DC 9 DZ02C2

2 9230.0398 24 AC 9 DZ02A2

3 9992.3364 220 AC 14 EZ92A7

ventielhuizen

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 9238.0803 magneetventielhuis LUCIFER-PARKER 3-weg

M&M

2-wegs

serie B-240

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C
spoeltype 2700
membraam FKM (water)
druk max. 18bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding nominale breedte 
(mm)

flens 
(mm)

1 NML 230 VAC 1,5 32x32

serie B-297

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+130°C
spoeltype 2700
membraam FKM (water)
druk max. 5bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9992.3372 230 VAC 1/8” 30 2,5

serie B204/205/206

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+90°C
spoeltype 2700
membraam NBR (water)
druk max. 16bar
druk min. 0,3bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9993.4619 230 VAC 1/2” 67 13

1 9993.4620 230 VAC 3/4” 82 25

serie D-249

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C
spoeltype 8700
membraam FKM (water)
druk max. 8bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9992.3373 230 VAC 1/4” 38 3

serie D-287/288/289/290/292/293

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+130°C
spoeltype 7700
membraam FKM (water)
druk max. 16bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9992.3373 230 VAC 3/4” 85 15

3-wegs

serie B-397

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C
spoeltype 2700
membraam FKM (water)
druk max. 10bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9993.4621 230 VAC 1/8” 30 1,5

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1 2
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning vermogen 

(VA)
spoeltype

1 371023 24 AC 10 2200     

1 371027 24 AC 18 7200/7201

1 371022 230 AC 10 2700     

1 371026 230 AC 18 7700     

2 371024 230 AC 12 8700     

ODE

2-wegs

1

technische gegevens:
voeding 230 VAC
temperatuurbereik -10 tot 
+90°C

afb. bestelnr. aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 370653 1/2” 66 13

magneetventielen stoom (water)

serie 212A

1

technische gegevens:
lengte 46mm
temperatuurbereik °C
druk max. 5bar
druk min. bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam

1 370719 230 VAC vlakstekerhuls 6,3mm 4,5 BDA



665Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

20

m
ag

ne
et

ve
nt

ie
le

n

magneetventielen voor water

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1 2
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning vermogen 

(VA)
spoeltype

1 9993.4622 24 AC 10 2200     

1 9993.4623 24 AC 18 7200/7201

1 9999.6284 230 AC 10 2700     

1 9230.0445 230 AC 18 7700     

2 NML 230 AC 12 8700     

MÜLLER

2-wegs

1 2
afb. bestelnr. voeding ingang uitgang L 

(mm)
uitvoering

1 9099.03151 230 VAC 1/8” ID 1/8” ID 30 water

2 9993.4625 230 VAC 3/4” OD 1/2” ID 57 water
1met stelschroef   

ODE

2-wegs

1

technische gegevens:
voeding 230 VAC
temperatuurbereik -10 tot 
+90°C

afb. bestelnr. aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9163.0795 1/2” 66 13

magneetventielen stoom (water)

serie 212A

1

technische gegevens:
lengte 46mm
temperatuurbereik °C
druk max. 5bar
druk min. bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam

1 9993.4626 230 VAC vlakstekerhuls 6,3mm 4,5 BDA

serie 21A

1

technische gegevens:
lengte 40mm
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam FKM (water/
stoom)

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype p max. 
(bar)

1 9993.0940 230 VAC 1/8” 2,5 BDA 14

1 9993.0955 230 VAC 1/4” 3  BDV 10

serie 21J

1

technische gegevens:
lengte 30mm
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
druk max. 18bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

membraam

1 9993.4627 230 VAC 1/8” 2,3 FKM

serie 31A

1

technische gegevens:
lengte 40mm
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam FKM (water/
stoom)
druk max. 10bar
druk min. bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9993.4628 230 VAC 1/4” 2 BDA

serie 31A1

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
flensmaat 32x32mm

afb. bestelnr. voeding nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam p max. 
(bar)

1 NML 24 VAC 1,5 BDA robijn           15

1 9993.0995 24VDC  2,5 BDA FKM (water/stoom) 6 

1 9993.0985 230 VAC 2,5 BDV FKM (water/stoom) 6 

serie 5005A

1

technische gegevens:
membraam FKM (water/
stoom)
druk max. 15bar

afb. bestelnr. voeding nominale breedte 
(mm)

Temp. 
(°C)

spoeltype

1 9993.4630 230VAC 1,5 -10 tot +140 BDA
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reparatieonderdelen en toebehoren

rubbers

1
afb. bestelnr. ø 

(mm)
toepassing

1 9993.4631 12 voor ventiellichaam

magneetspoelen

1
afb. bestelnr. V 

(V)
spanning vermogen 

(VA)
afname ø 

(mm)

1 9993.1000 24 DC 8 12  

1 9993.1010 230 AC 10 10  

1 9040.0008 230 AC 16 13,5

ventielinzetten

1 2
afb. bestelnr. L 

(mm)
ø 

(mm)
pakking

1 9993.4632 24 9 Viton

afb. bestelnr. L 
(mm)

ø 
(mm)

pakking

2 9993.4633 30 12 Viton

ventielhuizen

1 2
afb. bestelnr. omschrijving ø 

(mm)

1 9993.4634 magneetventielhuis ø 10mm 10

2 9993.4635 magneetventielhuis ø 13mm 13

PARKER

2-wegs

serie 7121

1 2
technische gegevens:
druk max. 15bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9993.4636 230 VAC   1/8” 1,5 BDA               

2 9992.3374 220-240VAC 1/8” 1,5 483510S6 XS03XS6 F

serie N74.BV

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
druk max. 15bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam

1 9992.3375 230VAC 1/8” 2 WB4.5 FKM (water/stoom)

serie VE-123

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam Viton
druk max. 5bar

afb. bestelnr. aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9993.4637

230 VAC

1/2” 72 13 ZB09

serie VE-125

1

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C
membraam FKM (water)
druk max. 10bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9993.1030 230 VAC  - 2,5 ZB09

serie VE-131

1

technische gegevens:
steekbus 
temperatuurbereik °C
membraam 
druk max. bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9992.3376 230 VAC  -  - KT09

serie VE-140

1 2

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam robijn

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype p max. 
(bar)

1 9992.3371 230 VAC 1/8” 2,5 DZ06S6 14

2 9239.0024 230 VAC 1/8” 2,5 ZB09  30

serie VE-146

1

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C
membraam FKM (water)

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype p max. 
(bar)

1 370066 24 VAC 1/8” 2,5 ZB09 15

1 370034 24 VAC 1/4” 3  ZB09 10

1 370221 24VDC  1/4” 3  ZB12 8 

1 370206 230 VAC 1/8” 2,5 ZB09 15

1 370303 230 VAC 1/8” 3  ZB09 10

1 370067 230 VAC 1/4” 3  ZB09 7 

serie VE-161

1

technische gegevens:
steekbus 
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam FKM
druk max. 10bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 370566 230 VAC 1/4” 2,20 KT09

serie VE-175BV

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam FKM (water/
stoom)
druk max. 15bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 370576 230 VAC  - 2 WB4.5
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3

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam robijn

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype p max. 
(bar)

3 9992.3378 1 230 VAC 1/4” 3  ZB09  8 
1RVS behuizing   

serie VE-146

1

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C
membraam FKM (water)

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype p max. 
(bar)

1 9993.1036 24 VAC 1/8” 2,5 ZB09 15

1 9180.1361 24 VAC 1/4” 3  ZB09 10

1 9993.1046 24VDC  1/4” 3  ZB12 8 

1 9993.1034 230 VAC 1/8” 2,5 ZB09 15

1 9993.1040 230 VAC 1/8” 3  ZB09 10

1 9993.1042 230 VAC 1/4” 3  ZB09 7 

serie VE-161

1

technische gegevens:
steekbus 
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam FKM
druk max. 10bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9992.3379 230 VAC 1/4” 2,20 KT09

serie VE-175BV

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam FKM (water/
stoom)
druk max. 15bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9992.3380 230 VAC  - 2 WB4.5

3-wegs

serie 121 KS8358

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 9993.4638 magneetventiel koper 3-weg 230V spanning AC

serie 301x

1
afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 

(mm)
Temp. 

(°C)

1 9992.3381 24 VAC  -  - -10° tot +140

serie N79.6QV

1

technische gegevens:
steekbus 
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
membraam FKM (water/
stoom)
druk max. 15bar

afb. bestelnr. voeding nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9992.3382 230VAC 1 WB4.5

serie VE-128

1 2

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik -20 tot 
+140°C
druk max. 10bar

afb. bestelnr. voeding nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam

1 9993.1014 24 VAC 1,2 ZB09          robijn

1 9993.4639 24VDC  1,2 ZB12          robijn

1 9993.1012 230 VAC 1,2 ZB09          robijn

2 9992.3383 230 VAC 1,20 ZB09          robijn

3 4

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik -20 tot 
+140°C
druk max. 10bar

afb. bestelnr. voeding nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam

3 9993.1014 230 VAC 1,2 YB09 met kabel Viton 

4 9992.3384 230 VAC 1,2 ZB09          robijn
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serie VE-141

1

technische gegevens:
steekbus DIN
temperatuurbereik -20 tot 
+130°C
membraam FKM (water)

afb. bestelnr. voeding aansluiting nominale breedte 
(mm)

spoeltype p max. 
(bar)

1 9992.3385 230 VAC 1/8” 2  ZB09 10

1 9992.1024 230 VAC 1/4” 2  ZB09 10

1 9992.3386 230 VAC 1/4” 3  ZB09 3 

1 9992.3387 230VAC 1/4” 2,5 ZB09 0 

serie VE-148

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10° tot 
+140°C

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9992.3388 230 VAC 1/8” 30  -

magneetventielen diversen

1 2 3
afb. bestelnr. omschrijving

1 9992.3390 magneetventiel 2-weg 230 VAC aansluiting 1/8“

1 9992.3389 magneetventiel 2-weg 230 VAC ingang 1/8“

2 9998.6221 magneetventiel 2-weg 230 VAC aansluiting 1/8“

3 9993.4640 magneetventiel 3-weg 110VAC behuizing buiten konus

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1 2 3 4
afb. bestelnr. omschrijving

1 9993.4641 magneetspoel 110V spanning AC 9VA 60Hz

2 9119.0040 magneetspoel 230V 14W kabellengte 1000mm

3 9238.0804 magneetspoel 24V spanning AC 9VA spoeltype ZB09

3 9238.0805 magneetspoel 24V spanning DC 12VA spoeltype ZB12

4 9042.1090 magneetspoel PARKER 230V 9VA

5
afb. bestelnr. omschrijving

5 9235.0062 magneetspoel PARKER 230V 9VA spoeltype ZB09

ventielhuizen

1 2
afb. bestelnr. omschrijving

1 9238.0895 magneetventielhuis PARKER 3-weg binnen konus

2 9993.10250magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus

SIRAI

2-wegs

serie L140-B

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+90°C
membraam NBR (water)
druk max. 12bar
druk min. 0,35bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9220.0675 24 VAC 1/2” 41 10 Z610A

1 9098.0045 230 VAC 1/2” 41 10 Z610A

serie L171-D

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+100°C
membraam EPDM (water)
druk max. 7bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9098.0165 24 VAC 1/4” 43 3 Z610A

1 9098.0160 230 VAC 1/4” 43 3 Z610A

serie L177-B

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+90°C
membraam NBR (water)
druk max. 30bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9098.0170 230 VAC 1/8” 26,5 2,3 Z610A
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serie L180-B

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+90°C
membraam NBR (water)
druk max. 12bar
druk min. 0,35bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9098.0010 24 VAC 3/8” 60 11,5 Z610A

1 9098.0015 24 VAC 1/2” 66 13,5 Z610A

1 9098.0030 24 VAC 3/4” 79 18  Z610A

1 9098.0020 24VDC  1/2” 66 13,5 Z610A

1 9098.0000 230 VAC 3/8” 60 11,5 Z610A

1 9998.0005 230 VAC 1/2” 66 13,5 Z610A

1 9098.0025 230 VAC 3/4” 79 18  Z610A

serie L182_B

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+90°C
membraam NBR (water)
druk max. 12bar
druk min. 0,35bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9993.4642 230 VAC 1” 105 ZB10A

3-wegs

serie L334-V

1

technische gegevens:
temperatuurbereik 0 tot 
+130°C
membraam FPM
druk max. 10bar
druk min. 0bar

afb. bestelnr. voeding nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9098.0180 230 VAC 2,3 ZA30A

serie L377-B

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+90°C
membraam NBR (water)
druk max. bar
druk min. bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

spoeltype

1 9235.0295 230 VAC 1/8 26,5 1,6 Z610A

magneetventielen stoom (water)

2-wegs

serie L120-Vo2

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+155°C
spoeltype Z110A
membraam FPM
druk max. 20bar
druk min. bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9998.0130 24 VAC 1/8” 32 2,3

serie L121

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
druk max. 8bar
druk min. 0,1bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

spoeltype membraam

1 9098.0150 230 VAC 1/4” 42 2,3 ZA30A Viton

1 9098.0135 230 VAC 1/4” 42 3,2 ZA34A EPDM 

serie L140-D

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+100°C
spoeltype Z610A
membraam EPDM

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

p max. 
(bar)

p min. 
(bar)

1 AAY182191 24 VAC 3/4” 61 10 10 0,35

1 9993.4643 24 VAC 3/4” 61 10 10 0,35

1 9993.4644 24 VAC 3/4” 61 10 10 0,35

1 9993.4645 230 VAC 3/4” 61 10 10 0,35

serie L145-R

1 2

technische gegevens:
temperatuurbereik -60 tot 
+170°C
membraam PTFE (stoom)
druk min. 0,4bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

spoeltype p max. 
(bar)

1 9098.0085 24 VAC 3/4” 79 16  Z534A 6

1 9098.0060 230 VAC 3/8” 60 10  Z614A 8

1 9098.0070 230 VAC 1/2” 66 10  Z614A 8

1 9098.0080 230 VAC 3/4” 79 16  Z534A 6

2 9098.0095 230 VAC 1”  105 18,5 Z534A 8
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4 5 6 7
afb. bestelnr. V 

(V)
ingang 
(mm)

uitgang 
(mm)

passend voor

4 370621 230    17  17    Hobart

5 370720 230    17  19    Hobart

6 370642 230    40  40    Hobart

7 370629 230    46  1½” OD Winterhalter

8 9 10
afb. bestelnr. V 

(V)
ingang 
(mm)

uitgang 
(mm)

passend voor

8 371109 230    50  50    Lamber

9 371146 230    77  80    Grandimpianti

10 370721 240    17  19    Hobart

11 12
afb. bestelnr. V 

(V)
ingang 
(mm)

uitgang 
(mm)

passend voor

11 370789 220-240           Fagor

12 371106 208/230 17,5 16    Icematic 
Scotsman

magneetventielen voor gas

ASCO

1

technische gegevens:
druk max. 15bar
membraam FPM

afb. bestelnr. aansluiting L 
(mm)

spoeltype

1 370710 1/8” 33 400127-197

serie L153-D

1

technische gegevens:
temperatuurbereik -10 tot 
+140°C
spoeltype Z134A
membraam EPDM (stoom/
water)
druk max. 8bar
druk min. 0,1bar

afb. bestelnr. voeding aansluiting L 
(mm)

nominale breedte 
(mm)

1 9098.0105 24 VAC 1/2” 66 11,5

1 9098.0205 24 VAC 3/4” 79 17  

1 9098.0100 230 VAC 1/2” 66 11,5

1 9098.0110 230 VAC 3/4” 79 17  

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1
afb. bestelnr. voeding vermogen 

(VA)
spoeltype afname ø 

(mm)

1 9993.4646 24 VAC 4  ZB10A            10

1 9098.0205 24 VAC 10 Z610A            10

1 9098.0220 24 VAC 10 Z614A            10

1 9992.3391 24 VAC 14 Z530A            12

1 90980265 24 VAC 14 Z534A            12

1 9098.0275 24 VAC 24 Z110A/Z114A/Z134A 14

1 9098.0225 24VDC  5,5 ZB10A            10

1 9098.0210 24VDC  6  Z610A            10

1 9098.0250 24VDC  12 ZA30E            14

1 9993.4647 24VDC  13 Z110A/Z114A/Z134A 14

1 9993.4647 24VDC  14 Z530A            12

1 9993.4648 230 VAC 4  ZB10A            10

1 9993.4649 230 VAC 10 Z610A            10

1 9098.0200 230 VAC 10 Z614A            10

1 9098.0255 230 VAC 14 Z530A            12

1 9098.0260 230 VAC 14 Z534A            12

1 9098.0240 230 VAC 14 ZA30A            14

1 9098.0230 230 VAC 14 ZA34A            14

1 9098.0270 230 VAC 24 Z110A/Z114A/Z134A 14

membranen

1 2
afb. bestelnr. aansluiting serie membraantype

1 9098.0305 1/2 L180-B NBR (water)

1 9098.0310 3/4” L180-B NBR (water)

2 9098.0315 1/2” L140-B NBR (water)

magneetventielen diversen

1 2 3 4
afb. bestelnr. voeding ingang passend voor fabrikantnr.

1 9993.4650 24 VAC 1/8”   Bonnet 
Roller-Grill

1049474 
SB10018

2 9993.4651 230 VAC        Cookmax 
Melitta

11753 
11753

3 99925.0555 230 VAC 1/8”   MKN 201141

4 9993.4652 230 VAC 1/4”   NuovaSimonelli 04100024

5 6 7
afb. bestelnr. voeding ingang passend voor fabrikantnr.

5 9993.4653 230 VAC 1/4”   NuovaSimonelli 04100005

6 9993.4654 230 VAC 3/8”   MIWE 505212.45

7 9993.4655 230 VAC 1/2”   
Electrolux 
Sirai 
Zanussi

0C2390 
L621B03 1L ZA34A 
0C2390

8
afb. bestelnr. voeding ingang passend voor fabrikantnr.

8 9993.4656 230 VAC 3/4” OD Elframo 00065310

afvoerventielen

1 2 3
afb. bestelnr. V 

(V)
ingang 
(mm)

uitgang 
(mm)

passend voor

1 9406.8555 12     40  40    
Fagor 
FIBER 
Rational

2 9993.46571 24     12,5 15,5  Icematic

3 9993.4658 24     50  50    ATA 
Bonnet

1met toebehoren   
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4 5 6 7
afb. bestelnr. V 

(V)
ingang 
(mm)

uitgang 
(mm)

passend voor

4 9993.4659 230    17  17    Hobart

5 9993.4660 230    17  19    Hobart

6 9993.4661 230    40  40    Hobart

7 9705.0725 230    46  1½” OD Winterhalter

8 9 10
afb. bestelnr. V 

(V)
ingang 
(mm)

uitgang 
(mm)

passend voor

8 9993.4662 230    50  50    Lamber

9 9993.4663 230    77  80    Grandimpianti

10 9993.4664 240    17  19    Hobart

11 12
afb. bestelnr. V 

(V)
ingang 
(mm)

uitgang 
(mm)

passend voor

11 9993.4665 220-240           Fagor

12 9993.4666 208/230 17,5 16    Icematic 
Scotsman

magneetventielen voor gas

ASCO

1

technische gegevens:
druk max. 15bar
membraam FPM

afb. bestelnr. aansluiting L 
(mm)

spoeltype

1 9998.7181 1/8” 33 400127-197

BRAHMA
magneetventielen

1 2
technische gegevens:
CE reg. nr. 63AQ0626

afb. bestelnr. nominale breedte 
(mm)

aansluiting L 
(mm)

spoeltype p max. 
(bar)

1 9998.4575 10 3/8” 56 13747002 0,5 

1 9998.4501 10 1/2” 56 13747002 0,5 

2 9995.01901 15 1/2” 72 13922051 0,25

2 9995.01911 25 3/4” 96 13932000 0,3 

2 9995.0193 1 40 1½” 138 13950200 0,2 
1aluminium behuizing   

3
technische gegevens:
CE reg. nr. 63AQ0626

afb. bestelnr. nominale breedte 
(mm)

aansluiting L 
(mm)

spoeltype p max. 
(bar)

3 9162.4530 1 15 1/2” 72 18811003 0,5 

3 6916.010 1 25 3/4” 96 18813004 0,5 

3 6916.020 1 30 1”  111 18813014 0,5 
1aluminium behuizing   

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1 2
afb. bestelnr. voeding vermogen 

(VA)
afname ø 

(mm)
spoeltype

1 9995.2009 230 VAC 20 17 13742002

1 9995.2010 230 VAC 20 17 13902001

1 9995.2011 230 VAC 20 17 13922051

2 9995.2012 230 VAC 35 30 13942000

2 9031.0165 230 VAC 37 30 18813004

2 9995.2014 230 VAC 37 30 18813014
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technische gegevens:
bouwtype NC
druk max. 45bar
temperatuurbereik -35 tot +105°C

pos. bestelnr. type aansluiting nominale breedte 
(mm)

1 370153 1070/4 S 1/2” SAE 12,5

2 370150 1020/2 S 1/4” SAE 2,5 

3 370154 1090/6 S 3/4” SAE 16,5

4 370788 1020/3S 3/8” SAE 2,5 

5 370152 1064/3 S 3/8” SAE 7   

6 370381 1090/5 S 5/8” SAE 16,5

reparatieonderdelen en toebehoren

1

technische gegevens:
vermogen 8VA
frequentie 50/60Hz

afb. bestelnr. omschrijving voeding aansluiting

1 371042 magneetspoel 24VAC DIN 43650A  

1 371301 magneetspoel 110VAC DIN 43650A  

2

technische gegevens:
vermogen 8VA
frequentie 50/60Hz

afb. bestelnr. omschrijving voeding aansluiting

2 371084 magneetspoel 230VAC kabel 1000mm

DANFOSS
ventielhuizen

technische gegevens:
bouwtype NC
druk max. 45,2bar
temperatuurbereik -40 tot +105°C

pos. bestelnr. type aansluiting nominale breedte 
(mm)

1 370159 EVR 3 7/16” UNF (1/4” SAE) 3,2

BÜRKERT

1 2

technische gegevens:
druk max. 0,5bar
CE reg. nr. CE-0085AS0391
membraam NBR

afb. bestelnr. nominale breedte 
(mm)

aansluiting L 
(mm)

1 9995.1137 12 1/2” 74,5

2 9995.1138 20 3/4” 100 

DUNGS

1
technische gegevens:
CE reg. nr. 63AQ0626

afb. bestelnr. V 
(V)

aansluiting L 
(mm)

p max. 
(bar)

1 9995.1139 230 1/2” 65 0,36

1 9995.4207 230 1”  75 0,36

TECNOCONTROL
magneetventielen

1

technische gegevens:
druk max. 0,55bar
membraam NBR

afb. bestelnr. bouwtype V 
(V)

aansluiting CE reg.nr.

1 104648 NC 230 3/4” 0068

1 104539 NC 230 1”  0068

2

technische gegevens:
druk max. 0,55bar
membraam NBR

afb. bestelnr. bouwtype V 
(V)

aansluiting CE reg.nr.

2 9995.2015 NO 230 1/2”  -  

2 9995.2016 NO 230 3/4”  -  

2 9995.2017 NO 230 1”  0497

toebehoren

1
afb. bestelnr. omschrijving

1 9995.2018 magneetspoel spanning AC 230V 9VA afname ø 14mm

1 9995.2019 magneetspoel spanning AC 24V 17VA afname ø 14mm

magneetventielen voor koeling

CASTEL
ventielen

technische gegevens:
spanning 230V
temperatuurbereik -35 tot 
+110°C

pos. bestelnr. bouwtype type p max. 
(bar)

aansluiting

1 9993.4697 NC 1028/3 45 3/8”

ventielhuizen

serie STANDARD

geschikt voor koelvloeistoffen R22, R134a, R404A, R407C, 
R410A, R507

technische gegevens:
bouwtype NC
druk max. 45bar
temperatuurbereik -35 tot +105°C

pos. bestelnr. type aansluiting nominale breedte 
(mm)

1 9998.5193 1028/2 S 1/4” soldeeraansluiting 2,2 

2 9993.4691 1028/M10S 10mm soldeer aansluiting 3   

3 9993.4692 1068/M10S 10mm soldeer aansluiting 7   

4 9993.4693 1068/M12S 12mm soldeeraansluiting 7   

5 9993.4694 1078/M12S 12mm soldeeraansluiting 12,5

6 9993.4695 1078/5S  16mm soldeeraansluiting 12,5

7 9993.4696 1079/7S  22mm soldeer aansluiting 12,5
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technische gegevens:
bouwtype NC
druk max. 45bar
temperatuurbereik -35 tot +105°C

pos. bestelnr. type aansluiting nominale breedte 
(mm)

1 9993.4670 1070/4 S 1/2” SAE 12,5

2 9993.4673 1020/2 S 1/4” SAE 2,5 

3 9993.4674 1090/6 S 3/4” SAE 16,5

4 9993.4675 1020/3S 3/8” SAE 2,5 

5 9993.4676 1064/3 S 3/8” SAE 7   

6 9993.4677 1090/5 S 5/8” SAE 16,5

reparatieonderdelen en toebehoren

1

technische gegevens:
vermogen 8VA
frequentie 50/60Hz

afb. bestelnr. omschrijving voeding aansluiting

1 9998.5273 magneetspoel 24VAC DIN 43650A  

1 9993.4672 magneetspoel 110VAC DIN 43650A  

2

technische gegevens:
vermogen 8VA
frequentie 50/60Hz

afb. bestelnr. omschrijving voeding aansluiting

2 9993.4678 magneetspoel 230VAC kabel 1000mm

DANFOSS
ventielhuizen

technische gegevens:
bouwtype NC
druk max. 45,2bar
temperatuurbereik -40 tot +105°C

pos. bestelnr. type aansluiting nominale breedte 
(mm)

1 9180.1685 EVR 3 7/16” UNF (1/4” SAE) 3,2

reparatieonderdelen en toebehoren

1 2
afb. bestelnr. omschrijving

1 9180.1395 magneetspoel DANFOSS 220/230V spanning AC 10VA

2 9180.2475 magneetspoel DANFOSS type EVR 230V 10VA

PARKER
ventielen

1 2 3
afb. bestelnr. V 

(V)
aansluiting

1 9998.4679 230 16mm soldeeraansluiting

2 9998.4680 230 4mm soldeeraansluiting 

3 9998.4681 230 6mm soldeeraansluiting 

4
afb. bestelnr. V 

(V)
aansluiting

4 9998.4682 230 6mm soldeeraansluiting 

diversen
ventielen

1 2
technische gegevens:
voeding 230 VAC

afb. bestelnr. type p max. 
(bar)

aansluiting

1 9993.4683 MDF-A03-6H001    4,5 10mm soldeer aansluiting

2 9993.4684 NEV-202DXF 2251 J    6mm soldeeraansluiting  

ventielhuizen

1 2
afb. bestelnr. type aansluiting

1 9993.4685        6mm soldeeraansluiting

2 9993.4686 CLS 2,5 6mm soldeeraansluiting

2 9993.4687 ILS 1,5 6mm soldeeraansluiting

2 Vervangen voor 9993.4687 6mm soldeeraansluiting
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magneetventielen voor koeling/magneetventielen voor vacuümapparaten

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1
afb. bestelnr. V 

(V)
freq. 
(Hz)

1 9042.1090 230 50/60

toebehoren
wartelmoeren

magneetventielen voor vacuümapparaten

1 2 3
afb. bestelnr. omschrijving

1 9993.4688 magneetventiel 2-weg 24 VAC ingang 1/8“ uitgang 1/8“mm L 31mm 
nominale breedte 3,3mm 1/8“

2 9993.4689
magneetventiel 2-wegs 24 VACV ingang 1/4“mm uitgang ø4 vacuu-
mapparaat

3 9993.4690 magneetventiel 3-weg 24 VAC ingang 1/8“ uitgang 1/8“mm L 35mm 
behuizing binnen konus

4 5 6
afb. bestelnr. omschrijving

4 9993.0330 magneetventiel eenheid 24 VAC ingang 1/2“ 3 spoelen spoeltype 
VA12 24V draad 1/2“

5 9993.0331 magneetventiel eenheid 24 VAC ingang 1/2“ uitgang 10,5mm 2 
spoelen spoeltype VA12 draad 1/2“

6 9993.0332 magneetventiel eenheid 24 VAC ingang 1/2“ uitgang 7,5mm 2 spoe-
len spoeltype VA12 draad 1/2“

7 8 9
afb. bestelnr. omschrijving

7 9993.0332 magneetventiel eenheid 24 VAC ingang 1/2“ uitgang 7,5mm 2 spoe-
len spoeltype VA12 draad 1/2“

8 9993.0333 magneetventiel eenheid 3 spoelen 24V draad 1/2“ slang ø 21mm 
spoeltype VA12 B42(XL)+SA

9 9993.0334 magneetventiel eenheid draad 1/2“ slang ø 10mm 24V spoeltype 
VA12 JP

9 9993.0335 magneetventiel eenheid draad 1/2“ slang ø 7,5mm 24V spoeltype 
VA12 MJ

10 11 12
afb. bestelnr. omschrijving

10 9993.0336 magneetventiel eenheid draad 1/2“ slang ø 21mm 24V spoeltype 
VA12 B35+SA 3 spoelen

11 9993.0337 magneetventiel eenheid draad 1/2“ slang ø 21mm 24V spoeltype 
VA12 J35

11 9993.0338 magneetventiel eenheid draad 1/2“ slang ø 21mm 24V spoeltype 
VA12 J42

12 9993.0339 magneetventiel eenheid draad 1/2“ slang ø 6mm 24V H200




